MANUAL DE INSTALACION
PUERTAS DE GARAJE SECCIONALES




1 Descripcion del producto y datos técnicos
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Precauciones

1.- Muelles de torsidn con dispositivo de
proteccion contra rotura de muelles.

Los muelles de torsion estan muy tensionados,
nunca intente repararlos, ajustarlos, etc.

2.- Imagen del conjunto eje-muelle.

3.- Carril guia, rodillos, etc.

El mecanismo puede atrapar, pellizcar etc.
No apoye nunca las manos en los carriles guia.

4 .- Conscla base enganche de cable.

Tienen un alto grado de tensién, nunca intente
repararlos, ajustarlos, etc.

5.- Cerramiento de goma (proteccion del
borde inferior).

No permanezca debajo del panel de la puerta
mientras esté en movimiento.

6.- Suspension guias horizontales.

Sujecidn a techo.

7.- Paneles y herrajes.

Es un objeto en movimiento muy grande y pe-
sado. No deje de vigilar su trayectoria mientras
accione la puerta seccional.

8.- Ventanas o mirillas

No limpiar con productos abrasivos, acidos o
disolventes

Especificaciones técnicas

Ancho: maximo 5.000 mm. - Area: maximo 11 m?. - Peso: maximo 162 Kg.



Las herramientas necesarias para realizar el - Gafas de proteccion, guantes anti-corte y
montaje y la tornilleria de sujecién no estan in- demas elementos de seguridad.

cluidas en los accesorios, y basicamente son

las siguientes: 2

- Taladro eléctrico y brocas

- Llaves Allen, llaves fijas y llave de vaso de

10 mm. A

- Nivel, plomada y cinta métrica
- Alicates universales y de presion, sargentos

- Tacos y tornilleria de fijacion, diametro 10 mm.

Cumplir con las normas de seguridad
establecidas en la utilizacion de Ia he-
rramienta necesaria y en el montaje de
la puerta seccional.

Elinstalador sera responsable de garan-
tizar que el soporte (ladrillo, hormigén,
hierro, madera, techos, etc.) es estruc-
turalmente resistente para soportar el
peso de la puerta seccional.

PUERTA RESIDENCIAL - CROQUIS (VISTA INTERIOR)

CROQUIS (VISTA INTERIOR)
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L = ancho luz del hueco. H = alto de luz del hueco. D = dintel existente (espacio para el conjunto
ejemuelles). A = margen lateral (espacio para las guias). P = Profundidad libre (manual +200 MM.
que H, automatizada de 800 mm. a 1.200 mm., segun marca utilizada).

*Como norma general, para la cota A (margen lateral) debera existir un espacio minimo de 100 mm.

ﬂ Medidas expresadas en milimetros.



4.3 Tipos de dintel

Recomendamos utilizar el dintel maximo posible para optimizar el espacio disponible.
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EJE DE SIMETRIA

4.4 Montaje de las guias
verticales

Paso 1

Hacer una marca en la pared o premarco (1), y

hacer una segunda marca a nivel (2). Seguida-

mente realizar dos marcas mas hasta el nivel

del suelo (3) y (4), que deben coincidir con la 1
altura de luz de la puerta, medida desde el din-

tel hasta el suelo.

Siel suelo no ha sido colocado, preparar
dos apoyos o maestras con el nivel y la )
medida de luz correspondiente. (Fig. 1) Fig. 1

































